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Montage- und Gebrauchsanleitung
MAD 6 — Miinzautomat zum Offnen von Tiren, Steuern von
Beleuchtung, Ventilatoren und SOS-Meldern, ohne Euroschlissel

MAD 6 INV - Miinzautomat zum Offnen von Tiiren, Steuern von
Beleuchtung, Ventilatoren und SOS-Meldern, mit Euroschliissel

TECHNISCHE GRUNDDATEN

Akzeptierte Minzen:
Eintrittspreis:

Maximale Nutzungsdauer
Versorgungsspannung:
Stromverbrauch:

Belastung des Steuerausgangs:

Belastung des potenzialfreien Ausgangs:

1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK, Wertmarken ZT 2
01,02, 05, 1,2 Euro
Einstellbar 1+ 250 CZK
0,1+ 25 Euro
15 Minuten (bei Offnen mittels Euroschliissel 20 Minuten)
12V, 50 Hz
4 VA, beim Einwerfen einer Miinze 10 VA, beim Offnen der Tur 15 VA
je nach verwendetem Netzteil, max. 5 A.
max. 24 V, 5 A — kein Ausgang darf an Netzspannung angelegt werden

ZAC1/20 (max. 1x MAD 6)

ZAC 1/50 (max. 2 x MAD 6)

0 +50 °C - auf Bestellung -20 +70°C
1+2555s

Empfohlenes Netzteil:

Umgebungstemperatur:
Schaltdauer des Schlosses im
Betriebsmodus ohne Sperrung der Tur:

Weblink: MAD &6/ MAD 6 INV

Funktion des Minzautomaten

*  Der Munzautomat MAD 6 INV dient zum Entsperren von Turen oder Steuern von Einrichtungen (z.B.
Drehkreuzen), bei denen der Zutritt durch Bezahlen eines voreingestellten Preises bedingt ist. Das Gerdt
kann Beleuchtung und Ventilator in der Kabine steuern und gewdhrleistet Entsperren der Tur und
Auslésen von Alarm bei Betdtigen der SOS-Taste in der Kabine. Der Automat akzeptiert Kronen- und
Euromunzen. Der Eintrittspreis ist separat in Kronen und Euro einstellbar. Bei Verwendung eines
Euroschlussels (MAD 6 INV) ist der Eintritt kostenlos. Beim Zahlen kdnnen Wdahrungen nicht kombiniert
werden (ein Teilbetrag in einer, der Rest in der anderen Wdhrung). Wird die Zahlung in einer Wahrung
begonnen und spater Minzen der anderen Wahrung eingeworfen, geht der in der ersten Wahrung
eingeworfene Betrag verloren und die Zahlung ist in der anderen Wé&hrung durchzufthren.

*  Durch den Modusschalter konnen zwei Betriebsarten gewdhlt werden (Wechsel nur bei abgeschalteter
Stromversorgung maoglich).

1. ohne Sperrung der Tir - diese Einstellung wird dann verwendet, wenn der Miinzautomat den Zutritt

zum Sanitdrbereich als Ganzem regelt — die Tur wird jeweils nach Einwerfen des geforderten Betrags
freigegeben.

e Schalter 1(neben der Einstelltaste) in OFF-Stellung.

*  Beim Einschalten der Versorgungsspannung blinkt die LED grtin und rot auf und leuchtet dann grin.
Blinkt die LED laufend rot-grun, ist Schalter 2 in ON-Stellung und die Tur ist offen. Nach Einwerfen von
Muinzen im Wert des eingestellten Preises schaltet das Relais 1fur die eingestellte Schaltdauer (falls
Schalter 2,,OFF"“ ist), oder das Schloss wird so lange freigeschaltet, bis die Tur gedffnet wird (Schalter 2
,ON") — wahrend dieser Zeitspanne leuchtet die LED orange. In diesem Betriebsmodus werden
Beleuchtung, Ventilator und SOS-Taste nicht angesteuert.
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2. mit Sperrung der Tur - diese Einstellung wird dann verwendet, wenn der Minzautomat den Zutritt zu ‘
einer einzelnen Kabine regelt — die Tur wird bei besetzter Kabine gesperrt.
Schalter 1(neben der Einstelltaste) in OFF-Stellung, Schalter 2 in beliebiger Stellung.

*  Beim Einschalten der Versorgungsspannung blinkt die LED grtin und rot auf und leuchtet dann grun, falls
die Tur (der Turschalter) geschlossen ist. Ist die Tur (der Turschalter) gedffnet, blinkt die LED
abwechselnd rot und grun, bis die Tur geschlossen wird. Nach Einwerfen von Munzen bis zum
voreingestellten Preis schaltet das Relais und die LED leuchtet orange (grtin und rot gleichzeitig). Nach
Offnen der Tur schaltet der Steuerausgang ab, die LED leuchtet orange weiter. Beleuchtung und
Ventilator werden eingeschaltet. Wird die TUr nicht innerhalb von 15 Sekunden nach Einwerfen der
Munzen gedffnet, schaltet der Automat in seinen Grundzustand zurlick, der eingeworfene Betrag geht
verloren. Nach SchlieBen der Tur leuchtet die LED rot, Licht und Ventilator bleiben eingeschaltet. Der
Muinzautomat ist blockiert und nimmt keine Munzen an. Die Tur muss nun far mindestens 30 Sekunden
geschlossen bleiben. Wird die Tur innerhalb dieser Zeitspanne gedffnet, wird dies ignoriert. Wird die Tar
dann zwischen 30 Sekunden und 15 Minuten nach Einwerfen der Mtnzen und SchlieBen der Tur gedffnet,
blinkt die LED abwechselnd grin und rot, das Licht geht aus und nach 3 Minuten wird der Ventilator
abgeschaltet. Nach SchlieBen der Tur leuchtet die LED griin und der Minzautomat kann weitere Munzen
annehmen. Bleibt die Tar im Zeitraum zwischen 30 Sekunden und 15 Minuten geschlossen, schaltet die
LED nach 15 Minuten (bei Verwendung eines Euroschlissels nach 20 Minuten) von rot auf griin. Das Licht
geht aus, die Tur wird entsperrt. Der Benutzer wird auf diese Situation rechtzeitig aufmerksam gemacht,
indem wdhrend der letzten Betriebsminute das Licht blinkt. Bei Betdtigen der SOS-Taste werden das
Turschloss entsperrt und Alarm zum Herbeirufen von Hilfe ausgeldst. Der Alarm bleibt bis zum Offnen der
Tar aktiv. Der Durchgang einer Mnze durch den Munzprifer wird durch ein rotes Aufblinken der LED
angezeigt. Der Munzeinwurf ist blockiert, wenn die LED rot leuchtet.

*  Bei Verwendung eines Euroschlussels funktioniert der Minzautomat genauso, wie bei Einwerfen des
eingestellten Betrags (die Einrichtung kann kostenlos benutzt werden), nur mit dem Unterschied, dass die
Benutzungsdauer von 15 auf 20 Minuten verl@ngert ist.

e Der Munzautomat kann durch den Miinzzdhler PM 4 ergénzt werden.

Installation i
TECHNISCHES BACKGROUND Hilfsrelais
Bauseitige Vorbereitung Verteiler 2um Schalten von 230 V
1. Nische ca. 10 x 290 x SOS-Signal satien CKY 3Cx18
110 mm fur den DD Y 2xt CYKY 3C X1.5
Munzautomaten CYKYacxds |
2. Eingemauerter Kasten
L0 1= o e o g
Miunzautomaten - MY Zx1 T 2% Leht
blndig mit den
Wandfliesen oder max.
QO?cfr:Lz: gd Zreusnb‘zzr;gi S JYTY 4x1 Elektromagnetisches
. Schloss
muss oben sein
3. Verlegte Sensor fur ! rraxt | S O
Anschlusskabel fir die Euroschlussel 1 S08-Taste
Stromvers.orgung und far MAD 6 INV ‘-« ﬁ i
zum Verbinden der |
Ausgdnge mit dem 0] 1
elektrischen Turschloss MAD & i
und den restlichen !
Gerdten AUSSENBEREICH i KABINE
l
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Verbindungskabel zwischen Netzteil und Minzautomat

5. Montiertes Turschloss und Verbindung zwischen Minzautomat und Turschloss und Turkontakt mittels
geeigneter Kabel (2 zweiadrige oder ein vieradriges); beim Miunzautomaten massen mindestens 250 mm
freies Kabel zur Verfigung stehen.

6. Verbindungskabel zwischen Minzautomat und Stromverteiler zum Schalten der Beleuchtung, ggf. des
Ventilators (falls diese Steuerfunktionen genutzt werden)

7. Verbindungskabel zwischen Minzautomat und SOS-Taste und SOS-Melder (falls die SOS-Funktion
genutzt wird)

@ Programmiertaste
Relais 1 G G G G

Tirschloss
oder
Akfivierung
Drehkreuz
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Umschalter Betnebsmodus |

8. Abdeckung des Kastens mittels Montageblech gegen Verunreinigung bei weiteren Arbeiten, fertige
Wandfliesen
9. Zwecks einfacheren Umgangs mit der Elektronik wird empfohlen, Litzen zu verwenden

Beschreibung der Anschlussklemmen

12 'h". 50 Hz 1-2 Versorgungsspannung 12V, 50 Hz vom Netzteil ZAC, Polaritat unerheblich
| I 3-4  Relagisausgang 1- 12V, 50 Hz zum Betdtigen des Turschlosses, Polaritét unerheblich
m 5-7 potenzialfreier Schaltkontakt des Relais 1 zum Ansteuern des Drehkreuzes (5 — Offner, ,
6 - SchlieBer, 7 — Mittelpunkt)
8 -9  potenzialfreier Schaltkontakt des Relais 2 zum Ansteuern der Beleuchtung
10 - 11 potenzialfreier Schaltkontakt des Relais 3 zum Ansteuern des Ventilators
12 -13 potenzialfreier Schaltkontakt des Relais 4 zum Ansteuern der SOS-Signalisation

14 - 16 Signalisation der geschlossenen Tur mittels Turkontakt am elektrischen Turschloss — zwischen
Klemmen 15 und 16, Polaritat unerheblich; an Klemme 14 steht Versorgungsspannung +12 V fur einen
Induktionsgeber anstatt des Turkontakts zur Verfugung

17 - 18 SOS-Taste - beliebige Schalttaste (SchlieBkontakt), einschl. Piezotaste

19 - 20 Kontakt fur Euroschloss (nur bei der Ausfihrung MAD 6 INV)

m Montage des Minzautomaten

1. Deckblech des Miunzautomatenkastens abnehmen.

kontald 2. Schoss aufschlieBen, Tur herausnehmen, 2 Kreuzschlitzschrauben im Quertréger des Rahmens
herausschrauben, Munzprifer samt Tragblech bis auf Anschlag an den Quertréger schieben und
alles herausnehmen.
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Mittels der beiliegenden Schrauben den Rahmen im Kasten festschrauben — Senkkopfschrauben fir
oberen Trager verwenden.

Kabel gemdB Beschreibung an die einzelnen Klemmen anschlieBen. Vorsicht, alle Ausgdnge mit
Ausnahme jenes fur zum Ansteuern des Turschlosses (Klemmen 3 und 4) sind potenzialfrei! Vorsicht
beim AnschlieBen des Turschlosses — die Steuerspannung 12V, 50 Hz (Klemmen 3 und 4 der
Steuerelektronik) ist an die beiden Turschlossklemmen mit Schrauben anzuschlieBen. Die drei Klemmen
an der anderen Seite des Turschlosses fuhren zum Turkontakt. Die mit Pfeil gekennzeichneten Klemmen
an die Klemmen 15 und 16 der Steuerelektronik anschlieBen.

Mittels Munzwahlschalter die zu akzeptierenden Miinzen einstellen.

Mittels der Schalter 1und 2 auf der Elektronikplatine Betriebsmodus wdhlen - siehe Funktionen des
Munzautomaten.

Einstellen der zu akzeptierenden Miinzen

Die zu akzeptierenden Minzen werden mittels der MUnzwahlschalter gemdB dieser Tabelle gewdhlt:

Gruppe 1- CZK Gruppe 2 - Euro
1 ) 4 5 6 7 8 1* 2 3 4 5 6 7 8
1CZK |2CZK |5 CZK |10 20 50 Wert- Wert- 005€ |01€ |02€ |05€ [10€ [20€ |[Wert- |Wert-
CZK |CZK |CZK | marke marken marke | marken -
- CZK Euro
aus aus aus aus aus aus |20CZK |aus aus aus aus aus aus aus |05 € |aus
cin ein ein ein ein ein |10 CZK ein ein ein ein ein ein ein [10 € ein
ErklGrung
*  *nicht einschalten - die Elektronik zahlt ab 0,1 € Gruppe 1 Gruppe 2
*  Die Schalter 1- 6 der Gruppe 1 bestimmen die . HHH AN FIE HHH
Kronenmunzen, der Schalter 7 bestimmt den Wert der 34@"% @456@@
Wertmarken 10 oder 20 CZK, der Schalter 8 schaltet
Euro-Wertmarken frei Miinzwahlschalter /

Beispiel [

Die Schalter 1- 6 der Gruppe 2 bestimmen die
Euromuinzen, der Schalter 7 bestimmt den Wert der
Wertmarken 0,5 oder 1 Euro, der Schalter 8 schaltet
Euro-Wertmarken frei /—
Der Schalter 8 darf nur in einer Schaltergruppe

geschlossen werden. E

Stecker Elektronik

Bei geschlossenem Schalter Nr. 5 der Gruppe 1 U \E—‘
akzeptiert der Automat 20-CZK-Munzen. Bei

geschlossenem Schalter Nr. 5 der Gruppe 2 akzeptiert

der Automat 1,0-Euro-Munzen. Zusdtzlich kann z.B. Schalter 7 in die untere Stellung geschaltet werden,
dann akzeptiert der Automat auch Wertmarken, denen ein Wert von 10 CZK zugeordnet wird. Bei der
genannten Kombination wird der Automat die Minzen 20 CZK und 1 Euro sowie Wertmarken im Wert
von 10 CZK akzeptieren. Miinzen oder Wertmarken, die nicht mittels Schalter freigeschaltet sind, werden
nicht akzeptiert und wieder ausgeworfen.

Einstellung

Bei Betdtigen der Einstelltaste ,Programm® innerhalb von 20 Minuten nach Einschalten der
Stromversorgung geht der Minzautomat in den Einstellmodus tber - die LED blinkt grin. Soll die
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Einstellung des Preises gedindert werden, sind nacheinander Minzen einzuwerfen, deren Summenwert der
Hohe des gewlinschten Preises entspricht. Der Einstellmodus wird durch erneutes Betdtigen der
Einstelltaste oder automatisch 10 Sekunden nach Einwerfen der letzten Miinze beendet. Die Einstellung
des Kredits ist fur jede Wdahrung separat vorzunehmen.

*  Nun blinkt die LED schnell orange. Bei Betrieb mit Tursperrung kann die Schaltdauer des Relais
(Entsperrdauer der Tur) eingestellt werden. Bei erneutem Betdtigen der Einstelltaste schaltet das Relais
und die LED blinkt langsam orange, solange die Einstelltaste gedriickt bleibt. Diese Dauer wird als
Schaltdauer des Relais gespeichert. Soll der eingestellte Preis nicht gedndert werden, durfen keine
Miinzen eingeworfen werden, solange die LED griin blinkt. Ahnlich ist die Einstelltaste nicht zu betétigen,
solange die LED orange blinkt, falls die Schaltdauer des Relais nicht gedéindert werden soll. Der
Einstellmodus endet nach 10 Sekunden.

Pflege und Reinigung

e Akzeptiert der Automat die eingestellten Minzen nicht, kann die Ursache in einer Verunreinigung der
Sensoren des Munzprufers liegen. Nach Abnehmen der Frontplatte mit dem Munzprifer auf die weiBBe
Taste an der Vorderseite des Munzprufers dricken. An der Seite geht eine Klappe auf, die mit der Hand
rechtwinklig geéffnet werden kann. Den Kanal hinter der Klappe und die Innenseite der Klappe kénnen
nun mit einem feuchten - nicht nassen - Lappen gereinigt werden.

e Auf keinen Fall diirfen aggressive Lésungsmittel (Azeton, Toluol u.A.) verwendet werden.

e Der Munzprufer darf nur bei abgeschalteter Stromversorgung gereinigt werden.
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